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TEILEGUTACHTEN
PARTS ASSESSMENT

Nr.: TZ-028870-A0-010
TGA-ART 11.1

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemaflem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaf 819 Abs.3 Nr.4 StVZO
on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance
with 819 Par.3 No.4 StVZO

fur das Teil / den Anderungsumfang . Heckschirze
for the part / scope of modification rear skirt

for the part/

e 5112 212 110
scope of modification

pda =
des Herstellers 5CHNI7ZER

from the manufacturer . AC-Schnitzer
Neuenhofstr. 160
52078 Aachen

0. Hinweise fir den Fahrzeughalter
Instructions for vehicle owner

note from the translator: The following instructions refer to the German regulations.
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:
Performance and confirmation without delay of modification acceptance:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaRR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestétigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided
for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not
complied with !

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together
with the present TUV approval to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection
Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and
confirm the specified modification acceptance.
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Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter Ill. und IV. aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
The instructions and conditions given in Ill. and 1V. must be complied with.

Mitfihren von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung tber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entféllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be

available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle
documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafen
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct
modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

l. Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller

. BMW
Vehicle manufacturer
EG-BE-Nr. % % *
EC type approval No. el1*2007/46*0562*..
Fahrzeugtyp 6C
model: internal code
Handelsbezeichnung _

] 6er Reihe

model: sales name

Einschréankungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

- Nicht fur Fahrzeuge mit M — Technik Optik

- Rear skirt not possible for vehicles with M-tecnique design
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I. Beschreibung des Teiles / Anderungsumfanges
Description of the part / Scope of modification
Einteilige Heckschurze ohne lichttechnische Einrichtungen in 1 Ausfihrung.
One-part rear skirt without light devices in 1 version.
Hersteller : . Lieferant des Herstellers
Manufacturer: Manufacturer's supplier
Kennzeichnung 5112 212 110
Identification
Art/Ort der . .
; eingepragt / rechts, von unten lesbar
Kennzeichnung . :
. . embossed / right, legible from below
Typel/location of marking
Material
Material PU-RIM
Hauptabmessungen (mm)
Main dimensions (mm)
Breite Lange Hbhe
Width Overall length Height
1400 mm 290 mm 110 mm




TEILEGUTACHTEN Nr.: TZ-028870-A0-010
TUV APPROVAL No.:

Hersteller : AC-Schnitzer m.vm

manufacturer
Mobilitat
Prufgegenstand . Heckschirze Seite 4 von 7
object tested " rear skirt page of
Typ ) Datum / date
type $ 5112212110 18.07.2011

M. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Notes on possible combination with other modifications

Sonderschalldampfer
Special end silencer
Keine

None

Anhéangekupplung

coupling device

Die Moglichkeit der Anbringung einer Anhangekupplung in Verbindung mit der Heckschiirze
wurde nicht geprift. Auf Einhaltung der Freiraummalf3e nach DIN 74058 ist zu achten (Abstand
Kugelmitte / Schirze > 65 mm)

The possibility of mounting a coupling device was not tested. The keeping of the spare room distances
according to DIN 74058 has to be regarded (distance center of coupling ball / apron > 65 mm)

Tieferlegung

lowering

Bei tiefergelegten Fahrzeugen ist der verringerte Uberhangwinkel zu beachten. Beim Befahren
von Rampen kann es im Vergleich zum Serienfahrzeug zu Bodenberiihrungen kommen.

On lowered vehicles the smaller overhang angle has to be regarded. When crossing ramps the apron
may contact the ground

AV Hinweise und Auflagen
Notes and conditions

Auflagen fiir den Einbaubetrieb und die Anderungsabnahme:
Conditions for the installation shop and modification acceptance:

IV.1 Die Befestigung der Heckschirze ist zu Uberprifen.
The fastening of the rear skirt must be checked.

IV.2 Eine Lackierung der Heckschiirze ist zuléssig, sofern die Kennzeichnung lesbar bleibt.
It is permissible to paint the rear skirt if the identification marking remains legible.
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Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Notes and conditions for mounting:

Die Heckschiirze wird auf der serienmafigen Heckschiirze befestigt. Die Befestigung erfolgt
durch Verschrauben und Verkleben.

The rear skirt is placed on the o.e.rear skirt. The fixation is done by srewing and additional pasting.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt.

Sie ist der zustandigen Zulassungsbehérde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel fur die Eintragung
wird vorgeschlagen:

Amendment of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.
The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly they next time they
deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Feld Eintragung
Number Entry
M. HECKSCHURZE, AC SCHNITZER, KENNZ.: 5112 212
22 110Q%**=
WITH REAR SKIRT , AC SCHNITZER, IDENTIFICATION: 5112 212
110***
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V. Prufgrundlagen und Prifergebnisse

Test specifications and test results

Prufgrundlage:

VdTUV-Merkblatt 744 "Merkblatt fur die Priifung von Luftleiteinrichtungen an Personenkraft-
wagen und PKW-Kombi" (Stand 10-2007).

Inspection specification:

VdTUV Merkblatt 744 "Specification for the inspection of airflow equipment on passenger vehicles and
estate cars",

Gestaltung und Befestigung

Design and fastening

Das geprufte Muster stimmt mit dem Foto Uberein. Der kleinste gemessene nach aul3en
gerichtete Abrundungsradius ist grof3er als 2,5 mm bzw. 5 mm. Das Muster erfllt hinsichtlich
der auReren Gestaltung die RREG 74/483/EWG. Die Einrichtung stellt keine Gefahrdung im
Sinne 88 30 und 30c StVZO dar.

The specimen tested conforms to the photo. The smallest externally oriented radius of curvature
measured is greater than 2.5 mm or 5 mm. The specimen fulfils Council Directive 74/483/EEC with
regard to its external design. The device does not represent a hazard in the sense of 88§ 30 and 30c
StvVZO.

Fahrzeugabmessungen

Vehicle dimensions

Die Fahrzeugabmessungen bleiben unverandert.
The vehicle length remains unchanged.

Lichttechnische Einrichtungen

Vehicle lighting equipment

Die Anbaulage serienmdRiger lichttechnischer Einrichtungen ist nicht betroffen.
The position of the original vehicle lighting equipment is not affected.

Abschleppétse

tow loop

Die serienméaf3ige Abschleppbtse bleibt zugénglich.
The o.e. tow loop stays accessible.

VI.  Anlagen
Annexes

keine

none
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VII.  Schlussbescheinigung

Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute giltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 99136/1 ) erbracht,
dass er ein Qualitatssicherungssystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 7 einschliel3lich der unter VI. aufgefiihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gliltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the
current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the
notes / conditions given in the present TUV approval are observed.

The manufacturer (owner of the TUV certificate) has furnished evidence (reg-No.: 99136/1 that he
maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TUV approval consists of pages 1 — 7 including the annexes listed under VI. and it may only be
reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TUV approval shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if
modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to
the statutory specifications.

Geschaéftsstelle Essen, 18.07.2011

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG
IFM - Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
Adlerstr. 7, 45307 Essen
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